
GMK electronic design GmbH     Daimlerstraße 8     92533 Wernberg-Köblitz     Tel.: +49.9604. 90 92 0     info@gmk-electronic-design.de 
 

www.gmk-electronic-design.de 

 
 
FEATURES 
 

 ML-Tastenmodule, Cherry Gold-Crosspoint-Technologie, mit 3mm 

Betätigungsweg 
(garantierte Lebensdauer von 20Mio. Betätigungen) 

 Edelstahltastenkappen mit kundenspezifischer Laserbeschriftung 

 Programmierung individueller Macros 

 Abdichtung nach IP65 

 Erhöhte EMV Störfestigkeit 

 Ideal für Industrieumgebungen sowie Kioskanwendungen und 

Infoterminals 

 Verschiedene Gehäusefarben 

 Wechselbares USB-Anschlusskabel 

 Sowohl für den horizontalen Tischbetrieb als auch für die vertikale 

Montage an Maschinen und Bedienterminals geeignet 

 
 

 
              
 
 

 

TECHNISCHE DATEN 
 

Anschluss: 
USB 2.0 (Kabellänge: 1,5m) 
 
Material: 
Elox. Aluminium (Gehäuse) 
Edelstahl (Tastenkappen) 
 
Gewicht (exkl.Verpackung): 
ca. 1060g 
 
Abmessungen (LxBxH): 
314,7x155,4x23,9mm 
 
Stromaufnahme: 
typ. 50mA 
 
Arbeitstemperatur: 
0°C – 50°C 
 
Zertifizierungen / Richtlinien: 
CE 
 
BESTELLINFORMATION 
 

Verschiedenste Sprach-und 
Ländervarianten verfügbar 
 
Kundenspezifische 
Anpassungen möglich 
 
 

 
QM70 – Metal keyboard 
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